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HSB-Zaun - Typ Léman
mit integriertem Belagsabschluss
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Belagsabschluss

Unser Metallstaketenzaun mit Belagsabschluss

Dank des im Zaun integrierten Belagsabschlusses 
entsteht ein ästhetischer Übergang zwischen 
Zaun und Belag. Kosten für den herkömmlichen 
Belagsabschluss können so eingespart werden. 
Die Anschlagshöhe zwischen Belag und integrier-
tem Randabschluss ist variabel und kann je nach 
Situation angepasst werden.

integrierter Randabschluss

Belag



Sie haben Fragen?
Kontaktieren Sie uns! 031 998 31 91

Hans Schmid AG technik@hsb-bern.ch
www.hsb-bern.ch

RundungGefälle & Steigung Knick

Vierkant

Rundstab

Variationen Formen der Staketen

System

Alle Grundrisslinien
Ob Gefälle, Steigung, Knick oder Rundung, der Metallstaketenzaun kann beinahe jeder 
Grundrisslinie angepasst werden und fügt sich damit optimal in jedes Landschaftsbild.

Dank der internen Planung und Fertigung des Zaunes können 
kundenseitige Wünsche und Anpassungen einfach umgesetzt 
werden. Die objektbezogene Konstruktion ermöglicht eine 
individuelle Höhe, Teilung und Form der Staketen. Der Metall-
staketenzaun kann feuerverzinkt oder in einer frei wählbaren 
Farbe beschichtet werden.

Das System besteht aus massgefertigten Elementen, welche vor Ort an die versetzten 
Pfosten montiert werden. Ein exaktes Aufmass oder eine detaillierte Ausführungspla-
nung der Zaunline ist die Grundvoraussetzung für unsere 3D-CAD Konstruktion. Nach 
der Produktion der Elemente und Pfosten beginnt die Montage vor Ort.

Verbindung der Elemente 
auf den PfostenPfosten in Fundament



Produktion

Montage & Unterhalt

Beratung & Planung

Weidgasse 22
3018 Bern

031 998 31 91
technik@hsb-bern.ch
www.hsb-bern.ch

Hans Schmid AG

Technische Änderungen 
vorbehalten.
Produktabbildungen sind als 
Beispiele zu verstehen.

Hans Schmid AG

Weitere Staketenzäune

Unsere Dienstleistungen


